
CHI TIẾT V HỐ MÓNG 

Thép V50x50x4

MẶT CẮT A-A

ỐNG PVC Ø90 SÂU 265 mm

SO VỚI MẶT SÀN HOÀN THIỆN

TỦ ĐK: Nguồn điện 380V/50Hz

             Nguồn khí nén

KHUNG V5

MẶT BẰNG HỐ MÓNG CẦU NÂNG CẮT KÉO HL-52F
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V50x50x4

MẶT BẰNG LẮP THIẾT BỊ CẦU NÂNG CẮT KÉO HL-52F

KÍCH THƯỚC HỐ MÓNG

CẦU NÂNG CẮT KÉO ÂM SÀN

MODEL: HL-52F

PHÁT HÀNH NGÀY: 01/01/2020

MẶT BẰNG LẮP THIẾT BỊ CẦU NÂNG CẮT KÉO HL-52F

V50x50x4
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KÍCH THƯỚC HỐ MÓNG CẦU

NÂNG CẮT KÉO ÂM SÀN

CÂN CHỈNH GÓC ĐẶT BÁNH XE

1683

ỐNG THOÁT NƯỚCø90MM

3465

- 0.265

- 0.00
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    Yêu cầu kỹ thuật:

 - Bề mặt các móng phải đồng phẳng(độ dốc =0%)

 - Bê tông móng trụ cầu mác P250,không cốt thép.

 - Trần nhà xưởng cao tối thiểu 4.0m

 - Điện áp 3 pha 380V, 50Hz . Mô tơ 3 KW

 - Dây điện 3 pha 4 lõi đồng: 4 x 2.5 mm2,đây điện kéo tới

     chân tủ điều khiển cho dư 1,5m (Chỉ tính cho 01 cầu)

 - Thời gian lắp cầu tối thiểu là 21 ngày sau khi đổ bê tông.

 -  Khí nén từ 6 - 8 bar cấp tới tủ điều khiển .
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